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30/LED - 30/DIM

Categorías: Apliques Escayola, Luz Indireta, Serie Gaudí
Catálogo: Plaster Apliques Escayola

CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS

Dimensiones: 340 × 135 × 360 mm

Material: Aleación especial escayola – INESPLAST

Driver y LED: Tridonic, Incluido

Fuente de Luz: LED 12W 1820LM, LED 8W 1340LM
REGULABLE

Color Luz ºK: 2700K, 3000K

Color: Blanco

Voltaje: 220-240v

Frecuencia: 50/60Hz

Conformidad
Europea: CE + Rohs

VARIACIONES:

Ref.: Fuente de Luz: Color Luz ºK:
30/LED.27 LED 12W 1820LM 2700K
30/LED.30 LED 12W 1820LM 3000K
30/DIM.27 LED 8W 1340LM REGULABLE 2700K
30/DIM.30 LED 8W 1340LM REGULABLE 3000K

https://ineslam.com/categoria-productos/apliques-escayola/
https://ineslam.com/categoria-productos/apliques-escayola/luz-indireta/
https://ineslam.com/categoria-productos/apliques-escayola/serie-gaudi/
https://ineslam.com/etiqueta-product/plaster-apliques-escayola/
https://ineslam.com/nombre-atributos/fuente-de-luz/led-12w-1820lm/
https://ineslam.com/nombre-atributos/fuente-de-luz/led-8w-1340lm/
https://ineslam.com/nombre-atributos/fuente-de-luz/led-8w-1340lm/
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